
Perfektion verbunden mit Intelligenz

Die digitale "iq Carbon" ist ein intelligentes Wasserbetten-Heizsystem. Sie bietet einfachste 
Bedienung der Komfort-Funktionen, verbunden mit modernster Technologie. 
Die „iq Carbon“ ist weltweit das einzige Wasserbetten-Heizsystem, welches selbständig eine 
Netzfreischaltung in der Hauselektrik erkennt.

Der eigens hierfür entwickelte Prozessor, schaltet die „iq Carbon“ selbständig ein und  
nach erreichen der eingestellten Wunschtemperatur schaltet dieser das Heizsystem  
wieder komplett vom Netz, ohne dass hierfür Änderungen in der Hauselektrik nötig sind.

Technische Daten  
Netzspannung: 230 Volt | Nennfrequenz: 50 Hertz | Nennleistung: 80 Watt bzw. 240 Watt |  Netzsicherung: 2 A | Thermosicherung: JA (70°C) | Elektronische Sicherung: JA | Temperaturregelung: 24°C - 36°C | Temperaturtoleranz: ± 0,1°C 
Erdung: JA | Abschirmung: JA | Isolierung Thermostat: 8.000 Volt (Vorschrift = 1.230Volt) | Isolierung Heizelement: 2 x 2.000  Volt (Vorschrift = 1.230 Volt) |  Wasserdicht (Heizelement): Norm IP67 | Magnetische Feldstärke: 11,2nT (BRD Grenzwert
100.000 nT)  | Elektrische Feldstärke: 4 – 6 V/m (BRD Grenzwert 5.000 V/m) | Azo Richtlinie: 76/769/EWG | Norm 2003/11/EG: JA | Norm 2002/95/EG (RoHS): JA  | Norm 2002/96/EG (WEEE): JA | Norm EN 71 Teil 3 (Spielzeugnorm): JA 
Maße Heizelement: 860 mm x 300 mm x 1 mm |Länge Netzkabel: 1,5 m | Länge Steuerkabel: 1,5 m | Zertifikate: TÜV, GS, EMC, CE 
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Thermostateinheit der „iq Carbon"
Optik 

Carbonoptik angelehnt an das Porscheinterieur
Hochglanz Lackierung

Bedienung  
4 Tastenfunktion (Menü, Plus, Minus, Kindersicherung)
Einfachste Bedienung und Menüführung

Standardfunktionen 
Exakte Temperatureinstellung von 24°C - 36°C in 0,1°C Schritten
Uhrfunktion

Besondere Funktionen
Intelligente Netzfreischaltungstauglichkeit
2-polige Netzabschaltung

Heizelement der „iq Carbon"

Außenliegender  Temperaturfühler 
3-facher Überhitzungsschutz mit PTC-Effekt 
Steckbares Heizelement 
Hochflexibel und absolut robust 
Heizelement 2 x 2.000 Volt –hochspannungsgeprüft 
Zweifache Isolierung / innen und außen 
Wasserdicht nach IP67 
Materialien sind auf Wasserbett abgestimmt 
Niedrigster Energieverbrauch 
Elektromagnetische Felder (6nT) liegen um das 10.000-fache unter 
dem Grenzwert für Personen mit Herzschrittmacher 

Qualitätszertifikate
Alle  „Carbon  Heater“  Modelle  werden vollständig  in  Deutschland 
nach  den  strengen  Qualitätsnormen  VDA  6.1  und DIN  EN  ISO 
9001:2001 hergestellt. 

Sicherheitszertifikate
Die  „Carbon  Heater“  Modelle  erfüllen  sämtliche  Normen  und 
Sicherheitsvorschriften. Daher sind alle Modelle mit dem TÜV-GS 
Zertifikat ausgezeichnet. Zusätzlich wird die Produktion von 
unabhängigen Instituten überwacht. Für die geringsten 
elektromagnetischen Felder und Feldstärken wurden alle Modelle aus 
der „Carbon Heater“ Reihe mit dem EMC Siegel für 
elektromagnetische Verträglichkeit ausgezeichnet.   

*

* Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen

Sicherheit 
8.000Volt hochspannungsgeprüft 
Fehleranalysesystem mit integriertem Sicherheitsreflex
Überspannungsschutz mit 2A Sicherung 

Weckerfunktion mit Weckwiederholung
Timerfunktion / Zeitschaltuhr

Automatische Erinnerungsfunktion für das Nachfüllen des 
Pflegemittels
Datensicherung ohne Batterien für 30 Min. bei Stromausfall

| Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2001 u. VDA 6.1
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Perfektion verbunden mit Intelligenz
Die digitale "iq Carbon" ist ein intelligentes Wasserbetten-Heizsystem. Sie bietet einfachste
Bedienung der Komfort-Funktionen, verbunden mit modernster Technologie.
Die „iq Carbon“ ist weltweit das einzige Wasserbetten-Heizsystem, welches selbständig eine
Netzfreischaltung in der Hauselektrik erkennt.
Der eigens hierfür entwickelte Prozessor, schaltet die „iq Carbon“ selbständig ein und 
nach erreichen der eingestellten Wunschtemperatur schaltet dieser das Heizsystem 
wieder komplett vom Netz, ohne dass hierfür Änderungen in der Hauselektrik nötig sind.
Technische Daten  
Netzspannung: 230 Volt 
|
 Nennfrequenz: 50 Hertz 
|
 Nennleistung: 80 Watt bzw. 240 Watt 
|
  Netzsicherung: 2 A 
|
Thermosicherung: JA (70°C) 
|
Elektronische Sicherung: JA 
|
 Temperaturregelung: 24°C - 36°C 
|
Temperaturtoleranz: ± 0,1°C 
Erdung: JA 
|
Abschirmung: JA
 |
Isolierung Thermostat: 8.000 Volt (Vorschrift = 1.230Volt) 
|
Isolierung Heizelement: 2 x 2.000  Volt (Vorschrift = 1.230 Volt)
 |
 Wasserdicht (Heizelement): Norm IP67 
|
Magnetische Feldstärke: 11,2nT (BRD Grenzwert
100.000 nT)
 | 
Elektrische Feldstärke: 4 – 6 V/m (BRD Grenzwert 5.000 V/m) 
|
Azo Richtlinie: 76/769/EWG 
|
Norm 2003/11/EG: JA 
|
Norm 2002/95/EG (RoHS): JA
 |
Norm 2002/96/EG (WEEE): JA 
|
Norm EN 71 Teil 3 (Spielzeugnorm): JA 
Maße Heizelement: 860 mm x 300 mm x 1 mm 
|
Länge Netzkabel: 1,5 m
|
Länge Steuerkabel: 1,5 m
|
Zertifikate: TÜV, GS, EMC, CE 
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Carbonoptik angelehnt an das Porscheinterieur
Hochglanz Lackierung
Bedienung  
4 Tastenfunktion (Menü, Plus, Minus, Kindersicherung)
Einfachste Bedienung und Menüführung
Standardfunktionen 
Exakte Temperatureinstellung von 24°C - 36°C in 0,1°C Schritten
Uhrfunktion
Besondere Funktionen
Intelligente Netzfreischaltungstauglichkeit
2-polige Netzabschaltung
Heizelement der „iq Carbon"
Außenliegender  Temperaturfühler 
3-facher Überhitzungsschutz mit PTC-Effekt 
Steckbares Heizelement 
Hochflexibel und absolut robust 
Heizelement 2 x 2.000 Volt –hochspannungsgeprüft 
Zweifache Isolierung / innen und außen 
Wasserdicht nach IP67 
Materialien sind auf Wasserbett abgestimmt 
Niedrigster Energieverbrauch 
Elektromagnetische Felder (6nT) liegen um das 10.000-fache unter 
dem Grenzwert für Personen mit Herzschrittmacher 
Qualitätszertifikate
Alle  „Carbon  Heater“  Modelle  werden 
vollständig  in  Deutschland 
nach  den  strengen  Qualitätsnormen  VDA  6.1  und 
DIN  EN  ISO 
9001:2001 hergestellt. 
Sicherheitszertifikate
Die  „Carbon  Heater“  Modelle  erfüllen  sämtliche  Norme
n  und 
Sicherheitsvorschriften. Daher sind alle Modelle mit dem TÜV-GS 
Zertifikat ausgezeichnet.
Zusätzlich 
wird 
die 
Produktion 
von 
unabhängigen 
Instituten 
überwacht. 
Für 
die 
geringsten 
elektromagnetischen Felder und Feldstärken wurden alle Modelle aus 
der 
„Carbon 
Heater“ 
Reihe 
mit 
dem 
EMC 
Siegel 
für 
elektromagnetische Verträglichkeit ausgezeichnet.   
*
* Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen
Sicherheit 
8.000Volt hochspannungsgeprüft 
Fehleranalysesystem mit integriertem Sicherheitsreflex
Überspannungsschutz mit 2A Sicherung 
Weckerfunktion mit Weckwiederholung
Timerfunktion / Zeitschaltuhr
Automatische Erinnerungsfunktion für das Nachfüllen des
Pflegemittels
Datensicherung ohne Batterien für 30 Min. bei Stromausfall
|
Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2001 u. VDA 6.1

